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VENTURE CANOPY
AVEC VITRE LATÉRALE RELEVABLE ET DÉGIVRAGE

TOYOTA HILUX DBC 2025+ (LHD)

CONTACTEZ-NOUS
Bureau en Thaïlande Bureau en Europe Bureau en Australie/Océanie

+66 38 468 008 ext 2001

info@maxliner.com

700/135 Moo 5, Amata Nakorn,
Klongtumru, Muang, Chonburi 20000 Thailand

+61 1800 592 192

sales@maxliner.com.au

2 Dexter Drive Epping 3076 VIC Australia

+31 8 5020 1887

infoEurope@vandapac.com

Parallelweg 46 – 48 5121LD Rijen, Netherlands

VAT Identi�cation Number : NL858744272801
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Composants

Outils utilisés 

1

1x

70 mm / 2x 60 mm / 4x

9 10

10x

11

M8x25 /12x

12

22x

13

22x

14 15

14x

1x

1x

2

LH 1x / RH 1x

3

2x

N°8,10,12,14 N°T20

(Non fourni)

N°4,5

1x

1x

4 5 6 7 8

4x

Lisez attentivement ce manuel de montage avant de commencer l'installation. 

1. La zone d'installation doit être propre. 

2. Retirez tous les bijoux avant l'installation.

3. Portez des lunettes de protection avant l'installation.

Précautions d'installation
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Procédure d'instruction
1

Pour bac de benne KD uniquement (1.1 - 1.9)1.1

Avec bac de benne 
DC type Under Rail 

Sans Bac de benne Avec revêtement de caisse KD 

1.2 LH/RH

1.4 LH/RH1.3

2nd

1st

1st 2nd

2nd

120 mm120 mm

50 mm50 mm

Clip de fixation

Bac de benne

LH/RH

1st

Bac de benne

Clip de fixation
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1st

Procédure d'instruction
1.5 LH/RH

1.8

1.9 LH/RH

2nd
1st

1st 2nd 3rd

1.6 LH/RH

2nd

1st

Bac de benne

1.7

2nd

Bac de benne

1st

1st

2nd

2nd

Clip de fixation

Bac de benne
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Procédure d'instruction

1.2 LH/RH

2nd

1st

Type sous rail avec Bac de benne DC (1.1 - 1.9)1.1

LH/RH
120 mm.

1st 2nd

1st 2nd

1.3 1.4 LH/RH2nd

5.1
2nd

1st

Clip de fixation

1.5 LH/RH
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Procédure d'instruction
1.71.6

1.8

Clip de fixation

Bac de benne

1.9 LH/RH

1st 2nd

2nd
1st

Sans Bac de benne  (1.1)1.1
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Procédure d'instruction

3

2

4

5 6
1

N°12 Couple 18 Nm.

9
8

7
10

4

1

3rd

1st

2nd

1st 2nd

98710

N°12 Couple 18 Nm.

5

9
8

7

10

5
2



8/42

Procédure d'instruction
6

7 LH/RH

(Non fourni)

Section

~ 8 mm.

~ 8 mm.

7.3

7.1

7.4 7.5 7.6

7.2

15

2nd

1st



LH/RH
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Procédure d'instruction
8

9

10

(Non fourni)

100 mm.

Silicone

150 mm.

ATTENTION AUX 
MAINS ÉCRASÉES

LH/RH

Section

~ 8 mm.

~ 8 mm.

Silicone

1

LH = RH
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Procédure d'instruction
11

12

13

1st

6
8
9

6
8
9

1st 2nd 3rd

N°12

2nd

Couple 18 Nm.

N°12N°12

Couple 18 Nm.

2nd

1st
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Procédure d'instruction
14

15

16

Couple 18 Nm.N°12

2nd

1st

13  3 mm

10
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Procédure d'instruction
17

17.4

17.1 17.2 17.3

17.5

N°10



18.2
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Procédure d'instruction
18

18.1



19.4 19.5 19.6

19.1 19.2 19.3
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Procédure d'instruction
19

N°14
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Procédure d'instruction
20

21

20.1 20.2

13

13 1412

14 12



22.2
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Procédure d'instruction
22

22.1

22.3

12
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Procédure d'instruction
23

24

23.223.1

24.224.1

12

12



25.225.1

25.425.3

25.625.5
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Procédure d'instruction
25

12

12

12

13

12

13



26.4 26.5

26.1 26.2 26.3
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Procédure d'instruction
26

N°14



27.1

27.2 27.3
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Procédure d'instruction
27

14

14

14

14
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Procédure d'instruction
28

28.2

28.428.3

28.1

14

14

13

12

14

13

14



29.4 29.5

29.1 29.2 29.3
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Procédure d'instruction
29

N°14
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Procédure d'instruction
30

30.1 30.2 30.3

N°14

31
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Procédure d'instruction
32

33

32.1 32.2 32.3

10x

12
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Procédure d'instruction
34

35

34.1 34.2 34.3

35.235.1

12

1x1x
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Procédure d'instruction

35.435.3

35.5

35.735.6

N°10

1x 1x

Lingette
alcoolisée
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Procédure d'instruction
36

36.2

36.1

12

4x

49.2

49.1

36.2

36.1
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N°12

N°12

37.1

N°10

37.3

37.4

N°10

37.2

Procédure d'instruction
37

12

12

12

12 12

12
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Procédure d'instruction
38

39

39.239.1

12

12

12
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Procédure d'instruction
40

40.1

40.4 40.5

40.340.2

41.241.1

2nd

1st

41



Fenêtre coulissante à charnières

2nd

3rd

1st

Ouvrir

2nd

3rd

1st

Fermer

31/42

Procédure d'instruction
42



43.1 43.2

20 mm

A-A

300 mm

675 mm

A

A

B

B

C

C

25 mm

B-B

25 mm

C-C

32/42

Procédure d'instruction
43

44 45

4746
+30 C
+20 C

48h

113 mm.

LH/RH
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Loquet-gâche arrière

2 LH/RH

1 LH/RH (24x)

Ajustement

Loquet-gâche arrière



1.31.2

1.1
Loquet-gâche arrière
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CAS 1 LH/RH

CAS 2 LH/RH

CAS 3 LH/RH

N°10

Couple 6 Nm.

N°4

N°10

Couple 6 Nm.

N°12

Couple 18 Nm.

N°5



1.1

N°10

Couple 6 Nm.

N°4

N°10

Couple 6 Nm.

Loquet-gâche latéral de levage
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CAS 1 LH/RH

CAS 2 LH/RH

Loquet-gâche latéral



Loquet-gâche latéral de levage

CAS 3 LH/RH

N°12

Couple 18 Nm.

N°5
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1.1

Loquet-gâche latéral coulissant-levant

Loquet-gâche latéral

Couple 6 Nm.

CAS 1 LH/RH

CAS 2 LH/RH

N°4

Couple 6 Nm.

N°8
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ou

Élingue arrière

1.31.2

Loquet-gâche latéral coulissant-levant

CAS 3 LH/RH

N°12

Couple 18 Nm.

N°5

Élingue arrière



1.41.3

1.5

1.21.1
Sling rear
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ou

N°10 Couple 3 Nm.

1x-3x



1.2 1.3

1.4 1.5

1.1

Barre de couplage
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1x-3x
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4

3

1.6
Barre de couplage

LH/RH

LH/RH

(24x)
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Arracher à l'intérieur

Repères pour la vitre avant

Aidez-moi ! 
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Repères pour la vitre avant

FAIBLE 3rd

4th

ou

1st 2nd


